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@ Samiiche Kahimittelschiauche auf Einschnite, Risse und
sonstige Beschadigungen dberprifen und, falls erforder-
lich, auswechsein. Gummitallen der Kihlerhalterung auf
einwandireien Zustand prifen.

@ Kahler von oben so einsetzen, daf die Befestigungszapfen
desKuhlersin die Gummituilen unten am Halter eingrefen.

® Kahler anschrauben, dabei auf richtige Lage von Buchse
und Unterlegscheiben achten.

@ Lutterabdeckung ansetzen und festschrauben beziehungs-
weise mit Halteclips befestigen. Beim 6-Zylinder-Motor
Abdeckung unten einfihren und oben mit Haltekdammern
befestigen.

Entidftungsleitung aufschieben und mit Schelle sichern.

Kahimittelschiauche aufschieben und mit Schellen sichern.

® Falls abgebaut, Olkihlerschiauche mit Uberwurimutiern
und 20 Nm festschrauben, Kiammern entfernen. Stecker
far Temperaturschalter aufschieben.

® Kunhimittl auffallen, Kahisystem entidften, siehe Kapitel
Wartunge.

@ Batterie-Massekabel ankiemmen.

@ Motor warmlaufen lassen und Schiauchanschidsse auf
Dichtheit prifen.

® Kihimitelstand kontrolieren, gegebenentalls Kahimitte!
nachlen.

® Automatikgetriebe: Getriebedstand kontrolieren, geg

benentalls aufilien, siehe Seite 283.

Lifter/Lifterkupplung
aus- und einbauen

Es wurden zwei unterschiediiche Lifterkupplungen eingebaut:
Die Viscokupplung stinalle Fahrzeuge seit 4/82 eingebaut, Bei
vorherigen Modellen wurde zum Teil auch eine Reibkupplung
eingebaut. Je nach Kupplung sind unterschiediiche Arbeits-
gange zu beachten.

Die Viscokupplung ist 2u ersetzen, wenn die Nabe gefressen
hat. Der Lifer 185t sich dann be stehendem Motor nicht oder
nur schwer drehen. Kupplung ebenfalls ersetzen bei Axialspiel
beziehungsweise Radialspiel oder bei Olverlust,

Ausbau
@ Batterie-Massekabel abkiemmen.
@ Lifterabdeckung abschrauben,

Visco-Kupplung

@ Lafter von der Nabe der Kihimittelpumpe abschrauber
Achtung: Die Mutter hat Linksgewinde, sie mu3 2
Losen also nach rechts gedreht werden.

® Beim Losen der Mutter Keiiemen der Kihimittelpung
eindritcken und dadurch e Nabe festhalten, damitsese
nicht mitdrent. Wenn die Mutter besonders fest siz,
‘geeignetem Hammer gegen den Maulschldssel schiage
und so die Mutter [osen.

® Litter abnehmen.

@ Sollen Lifterrad und Visco-Kupplung getrenn! werden,4
Befestigungsschrauben  —Plelle herausdrehen tnd
Kupplung herausnehmen.

Einbau

® Visco-Kupplung in den Lifter einsetzen und Befestgungs
schrauben mit 9 Nm festziehen. Achtung: Um e
Beschadigung an Gewinde und Kupplung zu vermeide
dilrfen diese Schrauben keinesfalls fester angezogen wer
den.

@ Lifter mit Kupplung an die Nabe der Kihimittelpumpe nd

25 Nm anschrauben. Dabei Nabe am Keilriemen gegenfak
ten.
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